Panasonic breathe well

La seule solution compléte de qualité de l'airm

Construction de logements a haute efficacité?
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Vous souhaitez améliorer la performance, - ~

simplifier l'installation et réduire les colts de ‘" J
construction tout en facilitant la conformité? QA
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Pourquoi choisir les VRE Panasonic?
E{ Conformité a l'efficacité (ENERGY STAR® et consommation nette zéro)
[f Haute efficacité sensible de récupération (ESR ~90 %)
[f Rapport coGt-efficacité rentable
[f Préparation a I'avenir

E/r Moteur a module de commande électronique avec

technologie Smart Flow®

IZ' Options d’installation flexibles Balayez pour en savoir
plus ou communiquez
4 Meilleure gestion de I'humidité avec les ventes



Réduction des colts de construction grace a

un rapport colt-efficacité flexible

NOTA : Les impacts énergétiques ont été estimés a I'aide du modéle

: HOT2000 pour une maison modeéle. La comparaison modélisée évalue
T = un VRC de base a ESR de 75 % par rapport a un VRE a haute efficacité

. = ) avecun ESR de =90 %.

Les chiffres ci-dessous indiquent la différence de colt* par logement.

Différences de colt du parcours Valeur de performance équivalente
de performance CBO SB-12 ENERGY STAR® v17.1

Fenétres ENERGY STAR® [ 15 % a 22 %
Zone 3 d’économie**

Retrait de 'unité de
récupération de chaleur des
eaux usées (RCEU)

Etanchéité a ’air de niveau 2

(maison mitoyenne : 2,5 CAH, 750 a
maison individuelle : 2,0 CAH) 10009%
(Changement d’air a I’heure)

Réduction de I’isolation du
grenier de R-60 — R-50

Chauffe-eau a condensation

instantanée (FEU min. 0,95) 1950 3
ou systéme combiné de
chauffage d’espace et d’eau 5540 $
(FRT 20,98)

Réduction de l'isolation des
cavités murales au-dessus
du niveau du sol de

R-22 —» R-19

Grenier combiné (R-60 —

Récupération de chaleur des
R-50) + mur (R-22 — R-19)

eaux usées (RCEU) 254 %
(deux douches)
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Compte jusqu’a 0,5 point pour un logement certifié¢ ENERGY STAR®

ENERGY STAR

—

+ CSA-439 30 L/s = ESR de 83 %
+ CSA-932 ESR de 67 % a -25 °C
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Respect des codes du batiment

ooo

* Les différences de codts sont des estimations basées sur I'outil d'analyse colts-avantages (ACA) NRCan LEEP (onglet « Builder Line Items ») pour une étude
sur une maison modéle (maison individuelle de deux étages avec sous-sol pleine hauteur, Toronto, Ontario (Zone 1); surface chauffée de 2 306 pi?). Les résultats
réels du projet peuvent varier selon la conception, la qualité de la construction, 'occupation, le choix de I'équipement et les conditions d’exploitation.

** Basée sur des études de marché avec des constructeurs de maisons de taille moyenne a grande, en Ontario. Les résultats réels du projet peuvent varier selon
les conditions de conception et d’approvisionnement.
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